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 RoHS 
本产品目录中的所有产品都符合欧盟 指令。

欧盟 指令是指欧盟的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的

指令 2011/65/EC”。
详情请参见本公司网站，

( 。

    注 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的    注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
本产品目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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欧盟 指令是指欧盟的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的

指令 2011/65/EC”。
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( 。
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● 

❶ 型号

❷ 类型

❸ 特性

❹ 个别规格代号

* 品名仅是一种示例，其可能不同于实际品名。

* “❸ 特性”和“❹ 个别规格代号”的位数可能不同于实际品名 
的位数。

（品名） IR S- B210ST 01

❶ ❷ ❸ ❹

-R1

❺
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❹ 个别规格代号

* 品名仅是一种示例，其可能不同于实际品名。

* “❸ 特性”和“❹ 个别规格代号”的位数可能不同于实际品名 
的位数。

（品名） IR S- B210ST 01

❶ ❷ ❸ ❹

-R1

❺

1

2

3

4

5

1

3
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 (500K, 1Hz, 1Hz) 3.6mVp-p（标准值）

1=70°　 2=50°

3µm 波通

2 到 15V

-40°C 到 70°C

-40°C 到 85°C

IRS-B210ST01

SMD 双重元件型热电红外传感器 IRS-B210ST01系列 

村田多年的陶瓷技术和封装技术开发使 SMD 型热电红外传
感器 IRS 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能。
与先前的表面贴装型产品相比，IRS-B 系列体积减少了约 
50%，厚度减少了约 10%。相比常规引线型，IRS 系列体积
显著减小且更薄，其体积相比前者减少了约 20%，厚度减少
了约 50%。

c 
1. 回流焊表面贴装支架
2. 拥有有整个行业最小且超薄的尺寸 (4.7×4.7×2.4mm)
3. 高灵敏度
4. 具有卓越的抗电磁噪声特性

c 
1. 人体探测
2. 电视机
3. 空调 
4. 数码相框
5. 个人电脑
6. 照明设备用自动开关
7. 网络摄像机（IP 摄像机）
8. 自动温水冲洗马桶座圈
9. 安全设备
10. 其他自动开关
      （例：液晶显示器、空气净化器、换气扇）
11. 生态型家用电子设备

c  (25˚C)

c 
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并联四重元件型热电红外传感器 IRS-B340ST02 系列 

 (500K, 1Hz, 1Hz) 3.6mVp-p（标准值）

1=70°　 2=50°

3µm 波通

2 到 15V

-40°C 到 70°C

-40°C 到 80°C

IRS-B340ST02

村田多年的陶瓷技术和封装技术开发使 SMD 型热电红外传
感器 IRS 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能。
与先前的表面贴装型产品相比，IRS-B 系列体积减少了约 
50%，厚度减少了约。
相比常规引线型，IRS 系列体积显著减小且更薄，其体积相
比前者减少了约 20%，厚度减少了约 50%。

c 
1. 回流焊表面贴装支架
2. 拥有有整个行业最小且超薄的尺寸 (4.7×4.7×2.4mm)
3. 高灵敏度
4. 具有卓越的抗电磁噪声特性

c 
1. 人体探测
2. 电视机
3. 空调 
4. 数码相框
5. 个人电脑
6. 照明设备用自动开关
7. 网络摄像机（IP 摄像机）
8. 自动温水冲洗马桶座圈
9. 安全设备
10. 其他自动开关
      （例：液晶显示器、空气净化器、换气扇）
11. 生态型家用电子设备
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并联四重元件型热电红外传感器 IRS-B340ST02 系列 

 (500K, 1Hz, 1Hz) 3.6mVp-p（标准值）

1=70°　 2=50°

3µm 波通

2 到 15V

-40°C 到 70°C

-40°C 到 80°C

IRS-B340ST02

村田多年的陶瓷技术和封装技术开发使 SMD 型热电红外传
感器 IRS 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能。
与先前的表面贴装型产品相比，IRS-B 系列体积减少了约 
50%，厚度减少了约。
相比常规引线型，IRS 系列体积显著减小且更薄，其体积相
比前者减少了约 20%，厚度减少了约 50%。

c 
1. 回流焊表面贴装支架
2. 拥有有整个行业最小且超薄的尺寸 (4.7×4.7×2.4mm)
3. 高灵敏度
4. 具有卓越的抗电磁噪声特性

c 
1. 人体探测
2. 电视机
3. 空调 
4. 数码相框
5. 个人电脑
6. 照明设备用自动开关
7. 网络摄像机（IP 摄像机）
8. 自动温水冲洗马桶座圈
9. 安全设备
10. 其他自动开关
      （例：液晶显示器、空气净化器、换气扇）
11. 生态型家用电子设备
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本产品目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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并联四重元件型热电红外传感器 IRS-B345ST03 系列 

 (500K, 1Hz, 1Hz) 3.6mVp-p（标准值）

1=70°　 2=50°

3µm 波通

2 到 15V

-40°C 到 70°C

-40°C 到 80°C

IRS-B345ST03-R1

村田多年的陶瓷技术和封装技术开发使 SMD 型热电红外传
感器 IRS 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能。
与先前的表面贴装型产品相比，IRS-B 系列体积减少了约 
50%，厚度减少了约。
相比常规引线型，IRS 系列体积显著减小且更薄，其体积相
比前者减少了约 20%，厚度减少了约 50%。

c 
1. 回流焊表面贴装支架
2. 拥有有整个行业最小且超薄的尺寸 (4.7×4.7×2.4mm)
3. 高灵敏度
4. 具有卓越的抗电磁噪声特性

c 
1. 人体探测
2. 电视机
3. 空调 
4. 数码相框
5. 个人电脑
6. 照明设备用自动开关
7. 网络摄像机（IP 摄像机）
8. 自动温水冲洗马桶座圈
9. 安全设备
10. 其他自动开关
      （例：液晶显示器、空气净化器、换气扇）
11. 生态型家用电子设备
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热电型元件

(    )

(    )

    注 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的    注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
本产品目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

2

6

(in mm)

 双重元件型热电红外传感器 IRA-E700 系列 

村田多年的陶瓷技术和混合集成电路专门技术开发使热电红

外传感器 IRA 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能。
IRA-E700 系列通过由先进材料参数和结构组合而成的新型红
外传感元件实现成本效益和更高的性能。

IRA-E700 系列有两种类型。
IRA-E710ST0 增强了对 RFI（射频干扰）的抗扰度。

c 
1. 高灵敏度和极佳的信噪比
2. 温度变化时的高稳定性
3. 可探测轻微运动
4. 对外部噪声（振动、RFI 等）的高抗扰度
5. 可进行客户定制设计
6. 更高的成本效应

c 
1. 安全设备
2. 照明设备
3. 各种家用电器

c  (25˚C)
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热电型元件

(    )
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 双重元件型热电红外传感器 IRA-E700 系列 

村田多年的陶瓷技术和混合集成电路专门技术开发使热电红

外传感器 IRA 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能。
IRA-E700 系列通过由先进材料参数和结构组合而成的新型红
外传感元件实现成本效益和更高的性能。

IRA-E700 系列有两种类型。
IRA-E710ST0 增强了对 RFI（射频干扰）的抗扰度。

c 
1. 高灵敏度和极佳的信噪比
2. 温度变化时的高稳定性
3. 可探测轻微运动
4. 对外部噪声（振动、RFI 等）的高抗扰度
5. 可进行客户定制设计
6. 更高的成本效应

c 
1. 安全设备
2. 照明设备
3. 各种家用电器

c  (25˚C)

c 

IRA-E700ST0

IRA-E710ST0

 (500K, 1Hz, 1Hz) 4.3mVp-p（标准值）

1= 2=45°

5µm 波通
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-40°C 到 85°C
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热电型元件
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四重元件型热电红外传感器 IRA-E900 系列 

村田多年的陶瓷技术和混合集成电路专门技术开发使热电红

外传感器 IRA 系列的高灵敏度和可靠性能成为可能
IRA-E900 系列通过由先进材料参数和结构组合而成的新型红
外传感元件实现成本效益和更高的性能。

IRA-E900 系列有两种类型。
IRA-E910ST1 增强了对 RFI（射频干扰）的抗扰度。

c 
1. 高灵敏度和极佳的信噪比
2. 温度变化时的高稳定性
3. 可探测轻微运动
4. 大视野非定向传感
5. 对外部噪声（振动、RFI 等）的高抗扰度
6. 可进行客户定制设计
7. 更高的成本效应

c 
1. 安全设备
2. 照明设备
3. 各种家用电器

c  (25˚C)

c 

IRA-E900ST1

（单位：mm）

（单位：mm）
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标定于杆底部

一般公差：±0.2
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5µm 波通
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c 窗材料的光谱响应（IRA 系列）
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c 标准应用电路（人体探测）
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测试完成后，放在正常湿度温度条件 3小时后再

进行测量。

1. 外观：

无明显损伤

2. 灵敏度：

允许公差为初期测定值的 20% 以内

3. 噪声：

最大允许公差为初期测定值的 +100mV

不产生气泡

c 
IRS 系列、IRA-E700 系列、IRA-E900 系列

高温

低温

湿度

热循环

振动

冲击

耐焊热性

气密度

100°C 时，500 小时

—40°C 时，500 小时

60°C 及 95% 的相对湿度时，500 小时

执行下列循环 20 次。

—25°C，30 分钟 ⇨   室温， 30 分钟⇩

⇧室温， 30 分钟 ⇦     55°C，30 分钟

使 3 轴方向中的各方向受到 60 分钟 10 到 55Hz 频率、1.5mm 振幅 

的振动。

采用标准冲击试验机使 3 轴方向中的各方向受到 100G 正弦波 

的冲击。

在 260±5°C 的焊料槽中浸泡 10±1 秒钟，在距离容器箱高达 3.0mm 的位置浸泡。

符合 MIL-STD-202F 第 112D 章，第 D 条。

在 125±5°C 的氟碳浴 (FC-40) 中浸泡 20 秒钟。

 IRS/IRA 

c 标准应用电路（比较器输出型）
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测试完成后，放在正常湿度温度条件 3小时后再

进行测量。

1. 外观：

无明显损伤

2. 灵敏度：

允许公差为初期测定值的 20% 以内

3. 噪声：

最大允许公差为初期测定值的 +100mV

不产生气泡

c 
IRS 系列、IRA-E700 系列、IRA-E900 系列

高温

低温

湿度

热循环

振动

冲击

耐焊热性

气密度

100°C 时，500 小时

—40°C 时，500 小时

60°C 及 95% 的相对湿度时，500 小时

执行下列循环 20 次。

—25°C，30 分钟 ⇨   室温， 30 分钟⇩

⇧室温， 30 分钟 ⇦     55°C，30 分钟

使 3 轴方向中的各方向受到 60 分钟 10 到 55Hz 频率、1.5mm 振幅 

的振动。

采用标准冲击试验机使 3 轴方向中的各方向受到 100G 正弦波 

的冲击。

在 260±5°C 的焊料槽中浸泡 10±1 秒钟，在距离容器箱高达 3.0mm 的位置浸泡。

符合 MIL-STD-202F 第 112D 章，第 D 条。

在 125±5°C 的氟碳浴 (FC-40) 中浸泡 20 秒钟。
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IRA

1) 将传感器装在菲涅尔透镜上，使每个薄片重叠。 
 （由于菲涅尔透镜上有两个镜片，用户可自行决定视野
 （菲涅尔透镜上的薄片 A 和薄片 B）。  
 有关了解哪种视野特性更利于用户用途的更多详细信息，
 参见以下内容。）
2) 将传感器按入菲涅尔透镜，直到传感器的上表面到达菲涅尔
 透镜内的押板。 
3) 请自行准备放到菲涅尔透镜上的外罩，如图 A 所示。必须用
 外罩遮盖图 A 所示的阴影区域，以防止误探测。否则，非预期
 红外射线将穿过阴影区域。

图 A

外罩

步骤

焦点（热电型元件）

薄片

（单位：mm）
一般公差：±0.2

ºº

  IRA-E700 

º º
ºº

IML-0636

IML-0635

1) 将传感器装在菲涅尔透镜上，使每个薄片重叠。 
 (由于菲涅尔透镜上有两个镜片，用户可自行决定视野
 （菲涅尔透镜上的薄片 A 和薄片 B）。  
 有关了解哪种视野特性更利于用户用途的更多详细信息，
 参见以下内容。）
2) 将传感器按入菲涅尔透镜，直到传感器的上表面到达菲涅尔
 透镜内的押板。 
3) 请自行准备放到菲涅尔透镜上的外罩，如图 A 所示。必须用
 外罩遮盖图 A 所示的阴影区域，以防止误探测。否则，非预期
 红外射线将穿过阴影区域。

图 A

外罩

步骤

热电型元件

薄片

（单位：mm）
一般公差：±0.2

ºº

  IRA-E700 
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1) 将传感器装在菲涅尔透镜上，使每个薄片重叠。 
 （由于菲涅尔透镜上有两个镜片，用户可自行决定视野
 （菲涅尔透镜上的薄片 A 和薄片 B）。  
 有关了解哪种视野特性更利于用户用途的更多详细信息，
 参见以下内容。）
2) 将传感器按入菲涅尔透镜，直到传感器的上表面到达菲涅尔
 透镜内的押板。 
3) 请自行准备放到菲涅尔透镜上的外罩，如图 A 所示。必须用
 外罩遮盖图 A 所示的阴影区域，以防止误探测。否则，非预期
 红外射线将穿过阴影区域。
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薄片

（单位：mm）
一般公差：±0.2

ºº
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1) 将传感器装在菲涅尔透镜上，使每个薄片重叠。 
 (由于菲涅尔透镜上有两个镜片，用户可自行决定视野
 （菲涅尔透镜上的薄片 A 和薄片 B）。  
 有关了解哪种视野特性更利于用户用途的更多详细信息，
 参见以下内容。）
2) 将传感器按入菲涅尔透镜，直到传感器的上表面到达菲涅尔
 透镜内的押板。 
3) 请自行准备放到菲涅尔透镜上的外罩，如图 A 所示。必须用
 外罩遮盖图 A 所示的阴影区域，以防止误探测。否则，非预期
 红外射线将穿过阴影区域。
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步骤
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一般公差：±0.2
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1) 将传感器装在菲涅尔透镜上，使每个薄片重叠。 
 （由于菲涅尔透镜上有两个镜片，用户可自行决定视野
 （菲涅尔透镜上的薄片 A 和薄片 B）。  
 有关了解哪种视野特性更利于用户用途的更多详细信息，
 参见以下内容。）
2) 将传感器按入菲涅尔透镜，直到传感器的上表面到达菲涅尔
 透镜内的押板。 
3) 请自行准备放到菲涅尔透镜上的外罩，如图 A 所示。必须用
 外罩遮盖图 A 所示的阴影区域，以防止误探测。否则，非预期
 红外射线将穿过阴影区域。

图 A

外罩

步骤

焦点（热电型元件）

薄片

（单位：mm）
一般公差：±0.2

ºº

1) 将传感器装在菲涅尔透镜上，使每个薄片重叠。 
 (由于菲涅尔透镜上有两个镜片，用户可自行决定视野
 （菲涅尔透镜上的薄片 A 和薄片 B）。  
 有关了解哪种视野特性更利于用户用途的更多详细信息，
 参见以下内容。）
2) 将传感器按入菲涅尔透镜，直到传感器的上表面到达菲涅尔
 透镜内的押板。 
3) 请自行准备放到菲涅尔透镜上的外罩，如图 A 所示。必须用
 外罩遮盖图 A 所示的阴影区域，以防止误探测。否则，非预期
 红外射线将穿过阴影区域。

图 A

外罩

步骤

热电型元件

薄片

（单位：mm）
一般公差：±0.2
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1. 
(1) 将我们的产品安装到您的产品上之后，请对您的产品性能
进行确认与评估。

(2) 请务必在您的产品上配备适当的自动保险功能，以防止由
我们产品的异常操作或失效可能引起的继发损坏。

(3) 户外使用时，应使用合适的光学滤波器以及防水防潮构件。
(4) 若要防止故障发生，请使用稳定电源。
(5) 避免在以下条件下使用传感器，否则，可能导致故障。

(a) 在液体（水、酒精等）、腐蚀性气体（SO2、Cl2、NOX 等）
或海风中

(b) 高湿度下
(c) 阳光直射或汽车车灯照射的地方
(d) 温度急剧变化的地方
(e) 直接接触空调或排热口的地方
(f) 强烈振动
(g) 强电磁场存在的地方
(h) 遮蔽红外线的地方
(i) 类似于上述地方的任何其他地方 )

2. 
(1) 不得刮破或污染传感器的光学滤波器。
(2) 避免强烈冲击。
(3) 避免静电和强电磁场。
(4) 应使传感器位于传导海绵上。
(5) 应避免高温度、高湿度、液体如水或酒精等、腐蚀性气体
（SO2、Cl2、NOX 等）和海风。

c 

S21C-1.pdf
13.01.18

S21C-1.pdf
13.01.18

S21C-1.pdf
13.01.18

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。



22

3.

IRS 

・请勿在回流焊接后进行清洗。
・请勿进行波峰焊接。
・在使用除下列回流温度曲线之外的其他回流温度曲线时，请联系我们。

(1) 请勿在回流焊接后进行清洗。
     不得污染传感器的光学滤波器，因为这可能会导致传感器的故障或失灵。
(2) 请遵循在规范中对焊接条件的说明。如因过热导致压电（热电型）特性减低，该产品可能会永久停止运行。

3.   

IRA 
(1) 焊接

(a) 应采用手工焊接。

(b) 应快速焊接，如下所示。

(c) 助焊剂应使用松香助焊剂，并且氯含量不超过 0.2wt%。
焊接后，应清除助焊剂。

(2) 清洗
焊接后，应清除助焊剂。

如果不进行充分清洁，助焊剂可能导致传感器故障或性能降低。

c 

    注 请阅读本产品目录中的产品规格，以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的    注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
本产品目录仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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(最少 
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30-60 秒

最少 
120 秒

预热 
150-180°C

加热

最少 
220°C

在空气中

逐渐

时间（秒）

最快 
2 °C/秒

产品表面峰值温度最高 250°C，5 秒

1. Cleaning after reflow soldering should not be applied.
Optical filter of sensor should not be soiled because it may cause failure or malfunction.

2. Please follow soldering conditions described in the specification. This product can permanently stop operating if the 
piezoelectric(pyroelectric) characteristic is decreased due to excessive heating.

350˚C

远离容器箱

1 到 3mm

大于 3mm

时间

每一位置 3秒内

每一位置 10 秒内
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