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关于欧盟 RoHS指令
• 本产品目录中的所有产品都符合欧盟 RoHS标准。
• 欧盟 RoHS指令是指欧盟的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质
指令 2011/65/EU。”

• 详情请参见本公司网站“Murata’s Approach for EU RoHS”
(http://www.murata.com/info/rohs.html).

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格， 以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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微调电位器

开放SMD型 2mm尺寸 PVZ2/PVA2 系列
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工作温度范围: -25 °C到 85 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁

PVZ2 系列

品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVZ2p471C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 470 ±30% ±500

PVZ2p102C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 1k ±30% ±500

PVZ2p222C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 2.2k ±30% ±500

PVZ2p472C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 4.7k ±30% ±500

PVZ2p103C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 10k ±30% ±500

PVZ2p223C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 22k ±30% ±500

PVZ2p473C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 47k ±30% ±500

PVZ2p104C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 100k ±30% ±500

PVZ2p224C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 220k ±30% ±500

PVZ2p474C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 470k ±30% ±500

PVZ2p105C04 0.05(50°C) 1(240°±10°) 无穷 1M ±30% ±500
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1

c 特点
1.  超小型与薄型，最大外形尺寸为2.1（宽）x2.7（长）x最大0.85
（高）mm。

  (上面调整型： PVZ2A_C04 系列)
2.  超小型与薄型，最大外形尺寸为2.1（宽）x 4.8（长）x最大0.9
（高）mm。

  (背面调整型： PVZ2R_C04 系列）
  较短的翼长（4.8mm）使调整孔更小（直径3.0mm），从
而实现了更加紧凑的印刷电路板设计。

3.  镀金端子可实现印刷电路板高密度安装
4.  采用十字槽，可自动调整并保证优越的可调整性。
5.  两部分组成的结构实现低成本与高质量。
6.  特殊树脂基片最适于高温回流焊接（PVZ2_Cxx 系列）。
7.  PVZ2系列符合RoHS指令。

c 用途
1. 光学检波器 6. 数码摄像机
2. 液晶显示器 7. 数码像机
3. 移动电话 8. 便携式音频设备等。
4. PHS（无线市话手机） 9. 遥控门锁
5. 寻呼机 10. 电子书
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PVA2系列
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVA2A101A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 100 ±25% ±250

PVA2A221A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 220 ±25% ±250

PVA2A471A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 470 ±25% ±250

PVA2A102A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 1k ±25% ±250

PVA2A222A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 2.2k ±25% ±250

PVA2A472A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 4.7k ±25% ±250

PVA2A103A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 10k ±25% ±250

PVA2A223A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 22k ±25% ±250

PVA2A473A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 47k ±25% ±250

PVA2A104A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 100k ±25% ±250

PVA2A224A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 220k ±25% ±250

PVA2A474A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 470k ±25% ±250

PVA2A105A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 1M ±25% ±250

PVA2A225A01 0.1(70°C) 1(260°±10°) 无穷 2.2M ±25% ±250

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁

c 特点
1.  超小型与薄型，最大外形尺寸为2.2（宽）x 2.75（长）x 
最大0.90（高）mm。

2.  由于采用既不使用焊料，也不使用粘合剂的端子连接方式，
从而实现了良好的可焊性和端子连接强度。

3.  由于采用了多触点弧刷结构，PVA2更具稳定特性（低噪音）。
4.  PVA2系列不使用焊料、助焊剂或清洗溶剂，因此是一种环
保产品。

5.  耐热性性能适于高温回流焊接。
6.  PVA2系列符合RoHS指令。

c 用途
1.  薄型光学检波模块 
2.  液晶显示器模块
3.  光通信模块 
4.  小型传感器模块
5.  数码像机
6.  小型电信设备等。
7.  电子书
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PVZ2/PVA2系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

3.  如果微调电位器用于直流且高湿度的条件下，请连接滑动
片（#2）为正，连接电阻元件（#1或#3）为负。

  （仅限于PVZ系列）

c 注意事项（焊接与安装）

8
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1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

  

 不得在下列环境条件下使用微调电位器：
 (1)  腐蚀性气体介质
   (如 氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
   (如 油、药液、有机溶剂等）
 (3)  多尘、不清洁的场所 
 (4)  曝露于日光直射的场所
 (5)  受静电和电磁场影响的场所
 (6)  受海风直吹的场所
 (7)  其他与上述类似的场所

1.  焊接
 (1)  可以使用回流焊接与烙铁进行焊接。 此产品不得使用波
峰焊接方式（浸泡）。 如果您使用波峰焊接方式，可能
会导致微调电位器运作不良。

 (2)  请使用我们的标准焊盘尺寸。 由于焊接表面张力的作
用，焊盘尺寸过大会发生位移。 焊盘尺寸过小可能会导
致芯片的焊接强度不足。

 (3)  焊接条件
  参见温度分布。 如果焊接条件不适用，即 焊接时间过
长或温度过高，微调电位器可能与其规定的特性不符。

 (4)  使用适量的焊膏。  
  焊膏印刷厚度应为100µm到150µm，焊盘布局尺寸应符
合村田制作所的回流焊接标准焊盘布局。 

 焊料用量不足可能会导致印刷电路板的焊接强度不足。

  焊料用量过大时，可能会使端子间产生焊锡接桥现象。

 (5)  烙铁不得与微调电位器的箱体接触。 如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。

2. 安装
 (1)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为4.9N （参考值： 500gf）

 (2)  不得扭曲或弯曲印刷电路板，以免微调电位器受损。
 (3)  芯片贴装器中，圆筒状吸嘴的适当尺寸为外径1.5到

1.8mm，内径为1.3mm。
3. 清洗

 (1)  如果电阻元件上有助焊剂，用清洗溶剂洗，除去所有残
余的助焊剂。 

 (2)  清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 如果您使用其它溶剂，请
通过您的产品评估其性能。 
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PVZ2/PVA2系列注意事项
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c 焊接温度曲线

c 注意事项（使用时）

c 注意事项（其它）
1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性。

1.  使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。 我们推荐使
用下列螺丝刀。

  * 推荐使用手动调整的螺丝刀 村田品名： KMDR190
2.  使用螺丝刀时，应与产品保持垂直。安装到印刷电路板
上之后，所施加的扭转力和应力不得超过4.9N（标准：
500gf），以防止触点间断。 如果施加了过大的力，可能会
导致微调电位器运作不良。

3.  请在有效旋转角度内使用。电位器未装有防止旋转校对过
大时的停止装置。 如果超出有效旋转角度，则可能会导致
微调电位器运作不良。

4.  使用锁固密封剂固定插槽位置或保护转子时，请通过您的
产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触问
题。
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微调电位器

开放SMD型 3mm尺寸 PVZ3 系列

(  : ±0.3  
mm)

#2

#1 #3

#1

#2

#3

3.1

1.0

0.75 1.0 0.75

2.
4±

0.
1

3.
2

3.
6

0.
5±

0.
1

 1.15

 2.2

 3.0

1.85±0.1

0.25±0.1 0.1

0.
7

0.
7

PVZ3A

(  : ±0.3  
mm)

3.1

3.
1

0.8
#2

#1 #30.55 0.55

1.15±0.10

1.2

3.
6

0.4

0.
6

0.
55

R1.5

2.
1±

0.
1

0.
5±

0.
1

R0.75

#2 ( )

#1 #3

PVZ3G

mm  ( : ±0.3)

1.55

0.40

2.
4

0.
5

3.1

0.8

#2

1.2
#1 #3

0.55 0.55

0.40
0.25

3.
1

3.
6

0.
55

0.
6

ø3.0
ø2.2ø1.

15

PVZ3H

10

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格， 以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

2 PVZ3 系列

(  : ±0.3  
mm)

#1#3

3.1 1.85±0.1
2.1

0.25±0.1

3.
2

0.
5±

0.
1

5.
4

4.
4

2.
4±

0.
1

#2

0.85

1.1

0.9 0.85

 1.15

 3.0
 2.2 #2 ( )

#1 #3

PVZ3K

c 特点
1.  每个特殊镀金端子保证其优越的可焊性。
2.  专门设计的基片可以防止助焊剂隆起在零件主体的表面上。
3.  漏斗形调整槽可进行自动调整。
  （PVZ3A/PVZ3H/PVZ3K 系列）。 
4.  可提供高耐热型。
 （PVZ3A_C01/PVZ3K_E01）。
5.  加大的底部端子可以提高焊接强度，并减小高密度印刷电
路板安装时的必需焊盘面积

  （PVZ3A/PVZ3H/PVZ3G 系列）。
6.  调整用旋钮的标准位置通常是在中心，但是也可调到中心
以外的位置。

7.  该产品未使用铅材料。
8.  符合RoHS指令。

c 用途
1. 光学检波器 6. CD-ROM
2. 无线电话 7. 汽车立体声音响
3. CD机 8. TFT-LCD 电视机
4. 电子书 9. 头戴式立体声音响
5. 电动机
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVZ3A221C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220 ±30% ±500

PVZ3A471C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470 ±30% ±500

PVZ3A102C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1k ±30% ±500

PVZ3A222C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2k ±30% ±500

PVZ3A472C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 4.7k ±30% ±500

PVZ3A103C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 10k ±30% ±500

PVZ3A223C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 22k ±30% ±500

PVZ3A473C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 47k ±30% ±500

PVZ3A104C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 100k ±30% ±500

PVZ3A224C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220k ±30% ±500

PVZ3A474C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470k ±30% ±500

PVZ3A105C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1M ±30% ±500

PVZ3A225C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2M ±30% ±500

工作温度范围: -25 °C到 85 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁

品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVZ3H221C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220 ±30% ±500

PVZ3H471C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470 ±30% ±500

PVZ3H102C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1k ±30% ±500

PVZ3H222C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2k ±30% ±500

PVZ3H472C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 4.7k ±30% ±500

PVZ3H103C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 10k ±30% ±500

PVZ3H223C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 22k ±30% ±500

PVZ3H473C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 47k ±30% ±500

PVZ3H104C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 100k ±30% ±500

PVZ3H224C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220k ±30% ±500

PVZ3H474C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470k ±30% ±500

PVZ3H105C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1M ±30% ±500

PVZ3H225C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2M ±30% ±500

工作温度范围: -25 °C到 85 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁

品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVZ3G221C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220 ±30% ±500

PVZ3G471C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470 ±30% ±500

PVZ3G102C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1k ±30% ±500

PVZ3G222C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2k ±30% ±500

PVZ3G472C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 4.7k ±30% ±500

PVZ3G103C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 10k ±30% ±500

PVZ3G223C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 22k ±30% ±500

PVZ3G473C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 47k ±30% ±500

PVZ3G104C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 100k ±30% ±500

PVZ3G224C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220k ±30% ±500

PVZ3G474C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470k ±30% ±500

PVZ3G105C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1M ±30% ±500

PVZ3G225C01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2M ±30% ±500

工作温度范围: -25 °C到 85 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVZ3K221E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220 ±30% ±500

PVZ3K471E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470 ±30% ±500

PVZ3K102E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1k ±30% ±500

PVZ3K222E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2k ±30% ±500

PVZ3K472E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 4.7k ±30% ±500

PVZ3K103E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 10k ±30% ±500

PVZ3K223E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 22k ±30% ±500

PVZ3K473E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 47k ±30% ±500

PVZ3K104E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 100k ±30% ±500

PVZ3K224E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 220k ±30% ±500

PVZ3K474E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 470k ±30% ±500

PVZ3K105E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 1M ±30% ±500

PVZ3K225E01 0.1(50°C) 1(230°±10°) 无穷 2.2M ±30% ±500

工作温度范围: -25 °C到 85 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁
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c 结构
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c 标准焊盘布局
PVZ3A/PVZ3G/PVZ3H
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c 结构
PVZ3H

背面调整
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PVZ3 系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

3.  如果微调电位器用于直流且高湿度的条件下，请连接滑动
片（#2）为正，连接电阻元件（#1或#3）为负。

c 注意事项（焊接与安装）
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1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

 不得在下列环境条件下使用微调电位器：
 (1)  腐蚀性气体介质
  (如 氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
  (如 油、药液、有机溶剂等）
 (3)  多尘、不清洁的场所 
 (4)  曝露于日光直射的场所
 (5)  受静电和电场强度影响的场所
 (6)  受海风直吹的场所
 (7)  其他与上述类似的场所

1.  焊接
 (1) 焊接条件
  参见温度分布。

  如果焊接条件不适用，即 焊接时间过长或温度过高，微
调电位器可能与其规定的特性不符。

  请勿使用波峰焊接方法（浸泡)。
  如果您使用波峰焊接方式，可能会导致微调电位器运作

不良。

 (2)  请使用我们的标准焊盘尺寸。 由于焊接表面张力的作
用，焊盘尺寸过大会发生位移。 焊盘尺寸过小可能会导
致芯片的焊接强度不足。  

 (3)  使用适量的焊膏。 
  焊膏印刷厚度应为100µm到150µm，焊盘布局尺寸应符
合村田制作所的回流焊接标准焊盘布局。 焊料用量不足
可能会导致印刷电路板的焊接强度不足。  

  焊料用量过大时，可能会使端子间产生焊锡接桥现象。

 (4)  烙铁不得与微调电位器的盒体接触。  如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。 （仅限于PVZ系列）

2.  安装
 (1)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为4.9N （参考值： 500gf）

 (2)  不得扭曲或弯曲印刷电路板，以免微调电位器受损。
 (3)  芯片贴装器中，圆筒状吸嘴的适当尺寸为外径2.5到

2.8mm，内径为2mm。
3.  清洗

 (1)  如果电阻元件上有助焊剂，用清洗溶剂洗，除去所有残
余的助焊剂。 

 (2)  清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 如果您使用其它溶剂，请
通过您的产品评估其性能。
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PVZ3 系列注意事项
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c 焊接温度曲线

c 注意事项（使用时）

c 注意事项（其它）
1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性。
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1.  使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。 我们推荐使
用下列螺丝刀。

  * 推荐用于手动调整的螺丝刀 >VESSEL MFG.: 
NO.9000+1.7x30

  (村田品名： KMDR080)
  * 推荐用于自动调整的螺丝刀t >TORAY MFG.: JB-2225 
 (村田品名： KMBT070) 
2.  安装到印刷电路板上之后，所施加的扭转力和应力不得超
过4.9N（标准：500gf），以防止触点间断。 如果施加了过
大的力，可能会导致微调电位器运作不良。

3.  请在有效旋转角度内使用。
  电位器未装有防止旋转角度过大时的停止装置。
  如果超出有效旋转角度，则可能会导致微调电位器运作不
良。

4.  使用锁固密封剂固定插槽位置或保护转子时，请通过您的
产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触问
题。
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微调电位器

密封SMD型 3mm 尺寸 PVG3 系列
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上面调整（标准型）

品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVG3A100C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 10 ±20% ±150

PVG3A200C01 0.25(70°C) 1(210°±10) 250+/-10° 20 ±20% ±150

PVG3A500C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 50 ±20% ±150

PVG3A101C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 100 ±20% ±150

PVG3A201C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 200 ±20% ±150

PVG3A501C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 500 ±20% ±150

PVG3A102C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 1k ±20% ±150

PVG3A202C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 2k ±20% ±150

PVG3A502C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 5k ±20% ±150

PVG3A103C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 10k ±20% ±150

PVG3A203C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 20k ±20% ±150

PVG3A503C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 50k ±20% ±150

PVG3A104C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 100k ±20% ±150

PVG3A204C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 200k ±20% ±150

PVG3A504C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 500k ±20% ±150

PVG3A105C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 1M ±20% ±150

PVG3A205C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 2M ±20% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁
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• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

3

c 特点
1.  密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

2.  带有十字槽的调整用旋钮适用于自动调整。
3.  大直径转子与深槽，使螺丝刀易于插入。
4.  可以使用3mm与4mm的焊盘布局，无需进行更改。
  (翼型适用于4mm尺寸的焊盘布局。）
5.  耐热性性能适于高温回流焊接。
6.  使用不含有镉的新金属陶瓷电阻材料，可对应RoHS指令。 
采用未使用铅的镀锡端子。

c 用途
1. 小型传感器 5. 高密度电源
2. 光学传输模块 6. 无线射频模块
3. 复印机 7. 转角传感器
4. 打印机 8. 电子书
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上面调整（翼型）

品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVG3G100C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 10 ±20% ±150

PVG3G200C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 20 ±20% ±150

PVG3G500C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 50 ±20% ±150

PVG3G101C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 100 ±20% ±150

PVG3G201C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 200 ±20% ±150

PVG3G501C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 500 ±20% ±150

PVG3G102C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 1k ±20% ±150

PVG3G202C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 2k ±20% ±150

PVG3G502C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 5k ±20% ±150

PVG3G103C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 10k ±20% ±150

PVG3G203C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 20k ±20% ±150

PVG3G503C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 50k ±20% ±150

PVG3G104C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 100k ±20% ±150

PVG3G204C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 200k ±20% ±150

PVG3G504C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 500k ±20% ±150

PVG3G105C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 1M ±20% ±150

PVG3G205C01 0.25(70°C) 1(210°±10°) 250+/-10° 2M ±20% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁
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c 特性
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PVG3 系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

c 注意事项（焊接与安装）
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1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

 不得在下列环境条件下使用微调电位器：
 (1)  腐蚀性气体介质
  (如氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
  (如油、药液、有机溶剂等）
 (3)  多尘、不清洁的场所 
 (4)  曝露于日光直射的场所
 (5)  受静电和电场强度影响的场所
 (6)  受海风直吹的场所
 (7)  其他与上述类似的场所

1.  焊接
 (1)  焊接条件
  参见温度分布。

  如果焊接条件不适用，即 焊接时间过长或温度过高，微
调电位器可能与其规定的特性不符。

 (2)  此产品不得使用波峰焊接方式。 如果您使用波峰焊接方
式，可能会导致微调电位器运作不良。

 (3)  烙铁不得与微调电位器的盒体接触。  如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。

 (4)  使用适量的焊膏。  
  如果焊盘上使用的焊膏用量过少，就无法达到足够的结

合强度。 如果焊膏用量过多，电阻元件表面可能会出现
助焊剂流出现象或焊锡接桥问题。

2. 安装
 (1)  请使用我们的标准焊盘尺寸。 由于焊接表面张力的作
用，焊盘尺寸过大会发生位移。 焊盘尺寸过小可能会导
致芯片的焊接强度不足。

 (2)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为4.9N （参考值： 500gf）

 (3)  不得扭曲或弯曲印刷电路板，以免微调电位器受损。
 (4)  芯片贴装器中，圆筒状吸嘴的尺寸为外径2.5到3.0mm，
内径为2.0到2.5mm。

3.  清洗
  清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 如果您使用其它溶剂，请在
使用前向村田制作所销售代表咨询。
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PVG3 系列注意事项
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c 焊接温度曲线

c 注意事项（使用时）
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格， 以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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c 注意事项（其它）
1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性。

1. 使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。
  * 推荐用于手动调整的螺丝刀 
  TORAY INDUSTRIES, INC.:  SA-2225
  (村田品名： KMDR070)
  * 推荐用于自动调整的螺丝刀
  TORAY INDUSTRIES, INC.:  JB-2225
  (村田品名： KMBT070)
  我们也可以提供上述螺丝刀。
  如果您要订货，请指明其村田品名。

2.  使用调整工具进行调整时，施加在调整螺丝上的力不应大
于4.9N（参考值： 500gf）。 如果施加了过大的力，微调电
位器因受损可能会引起运转不良。

3.  调整范围内的旋转力矩不得超过 停止装置的极限。
4.  使用锁固密封剂来固定槽位置时，请使用不含氯气与硫磺
的结合树脂材料（三键公司“1401系列”），然后请通过您
的产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触
问题。
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微调电位器

密封SMD型 4mm 尺寸 PVM4 系列
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVM4A101C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 100 ±25% ±250

PVM4A201C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 200 ±25% ±250

PVM4A501C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 500 ±25% ±250

PVM4A102C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 1k ±25% ±250

PVM4A202C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 2k ±25% ±250

PVM4A502C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 5k ±25% ±250

PVM4A103C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 10k ±25% ±250

PVM4A203C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 20k ±25% ±250

PVM4A503C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 50k ±25% ±250

PVM4A104C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 100k ±25% ±250

PVM4A204C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 200k ±25% ±250

PVM4A504C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 500k ±25% ±250

PVM4A105C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 1M ±25% ±250

PVM4A205C01 0.1(70°C) 1(240°±10°) 无穷 2M ±25% ±250

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰／回流焊接/烙铁
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!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格， 以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。
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上面调整（标准型）

c 特点
1.  密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

2.  独特的密封结构可使用波峰焊接与回流焊接方式。
3.  由3件部件组成的简单结构可以达到高可靠性。
4.  大直径转子与深沟，使螺丝刀易于插入。
5.  焊接后可进行清洗。
6.  可提供高特性品（PVM4AxxxD01）。
7.  使用不含有镉的新金属陶瓷电阻材料，可对应RoHS指令。 
采用未使用铅的镀锡端子。

c 用途
1. 安全性 5. 编码器
2. OA、 FA设备 6. 传感器
3. 测量设备 7. 遥控门锁
4. 专业照相机
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVM4A101D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 100 ±20% ±100

PVM4A201D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 200 ±20% ±100

PVM4A501D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 500 ±20% ±100

PVM4A102D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 1k ±20% ±200

PVM4A202D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 2k ±20% ±200

PVM4A502D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 5k ±20% ±200

PVM4A103D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 10k ±20% ±150

PVM4A203D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 20k ±20% ±150

PVM4A503D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 50k ±20% ±150

PVM4A104D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 100k ±20% ±150

PVM4A204D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 200k ±20% ±150

PVM4A504D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 500k ±20% ±150

PVM4A105D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 1M ±20% ±150

PVM4A205D01 0.25(70°C) 1(240°±10°) 无穷 2M ±20% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰／回流焊接/烙铁

转子

#1 端子
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c 结构
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c 标准焊盘布局
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c 特性
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上面调整（高特性品）
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PVM4 系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

c 注意事项（焊接与安装）

23

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格， 以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

4

1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

  不得在下列环境条件下使用微调电位器：
 (1)  腐蚀性气体介质
  (如氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
  (如 油、药液、有机溶剂等）
 (3)  多尘、不清洁的场所 
 (4)  曝露于日光直射的场所
 (5)  受静电和电场强度影响的场所
 (6)  受海风直吹的场所
 (7)  其他与上述类似的场所

1.  焊接
 (1)  可以使用回流焊接方式、波峰焊接方式或烙铁进行焊接。 
 (2)  请使用我们的标准焊盘尺寸。 由于焊接表面张力的作
用，焊盘尺寸过大会发生位移。 焊盘尺寸过小可能会导
致芯片的焊接强度不足。

 (3)  焊接条件
  参见温度分布。

  如果焊接条件不适用，即 焊接时间过长或温度过高，微
调电位器可能与其规定的特性不符。

 (4)  使用适量的焊膏。  
  焊膏印刷厚度应为100µm到150µm，焊盘布局尺寸应符
合村田制作所的回流焊接标准焊盘布局。 

  焊料用量不足可能会导致印刷电路板的焊接强度不足。    
  焊料用量过大时，可能会使端子间产生焊锡接桥现象。

 (5)  烙铁不得与微调电位器的盒体接触。 如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。

2.  安装
 (1)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为9.8N （参考值： 1kgf）

 (2)  不得扭曲或弯曲印刷电路板，以免微调电位器受损。
 (3)  芯片贴装器中，圆筒状吸嘴的适当尺寸为外径4.0mm，
内径为2.0mm。

3.  清洗 
 清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 
 如果您使用其它材料，请在使用前向村田制作所销售代表
咨询。 
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PVM4 系列注意事项
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c 焊接温度曲线

24

!注 • 请阅读本产品目录中的产品规格， 以及有关保管、使用环境、规格上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的!注意事项，以免发生冒烟和（或）燃烧等。
• 本目录仅载明标准规格。 因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

4

R50C-3.pdf
12.9.13

• 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
• 本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

R50C-3.pdf
12.9.13



PVM4 系列注意事项

c 注意事项（使用时）

c 注意事项（其它）
1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性。 
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1.  使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。 我们推荐使
用下列螺丝刀。

  * 推荐用于手动调整的螺丝刀
  VESSEL MFG.: NO. 9000-2.6x30
  (村田品名： KMDR120)
  我们也可以提供上述螺丝刀。
  如果您要订货，请指明其村田品名。
2.  安装在印刷电路板上之后，不得施加大于4.9N（参考值：

500gf）的扭转力与压力，防止发生间歇接触。 如果施加
了过大的力，可能会导致微调电位器运作不良。

3.  请在有效旋转角度内使用。
  电位器未装有防止旋转角度过大时的停止装置。 如果超出
有效旋转角度，则可能会导致微调电位器运作不良。

4.  使用锁固密封剂来固定槽位置时，请使用不含氯气与硫磺
的结合树脂材料（三键公司“1401系列”），然后请通过您
的产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触
问题。
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微调电位器

密封SMD型多旋转 PVG5 系列
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVG5A100C03 0.25(70°C) 11 10 ±10% ±150

PVG5A200C03 0.25(70°C) 11 20 ±10% ±150

PVG5A500C03 0.25(70°C) 11 50 ±10% ±150

PVG5A101C03 0.25(70°C) 11 100 ±10% ±150

PVG5A201C03 0.25(70°C) 11 200 ±10% ±150

PVG5A501C03 0.25(70°C) 11 500 ±10% ±150

PVG5A102C03 0.25(70°C) 11 1k ±10% ±150

PVG5A202C03 0.25(70°C) 11 2k ±10% ±150

PVG5A502C03 0.25(70°C) 11 5k ±10% ±150

PVG5A103C03 0.25(70°C) 11 10k ±10% ±150

PVG5A203C03 0.25(70°C) 11 20k ±10% ±150

PVG5A503C03 0.25(70°C) 11 50k ±10% ±150

PVG5A104C03 0.25(70°C) 11 100k ±10% ±150

PVG5A204C03 0.25(70°C) 11 200k ±10% ±150

PVG5A504C03 0.25(70°C) 11 500k ±10% ±150

PVG5A105C03 0.25(70°C) 11 1M ±10% ±150

PVG5A205C03 0.25(70°C) 11 2M ±10% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁
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5

上面调整

c 特点
1.  密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

2.  可以采用回流焊接方式。
3.  焊接后可进行超声波清洗。
4.  离合器机构可以防止滑动片旋转过大。
5.  可以进行上面与侧面调整。
6.  比引线型多圈型电位器体积小很多（1/5至1/2）。 
7.  使用不含有镉的新金属陶瓷电阻材料，可对应RoHS指令。 
采用未使用铅的镀锡端子。

c 用途
1. 测量仪器 4. 电源
2. OA 设备 5. 传感器
3. 医疗设备 6. 移动电话基站
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PVG5H100C03 0.25(70°C) 11 10 ±10% ±150

PVG5H200C03 0.25(70°C) 11 20 ±10% ±150

PVG5H500C03 0.25(70°C) 11 50 ±10% ±150

PVG5H101C03 0.25(70°C) 11 100 ±10% ±150

PVG5H201C03 0.25(70°C) 11 200 ±10% ±150

PVG5H501C03 0.25(70°C) 11 500 ±10% ±150

PVG5H102C03 0.25(70°C) 11 1k ±10% ±150

PVG5H202C03 0.25(70°C) 11 2k ±10% ±150

PVG5H502C03 0.25(70°C) 11 5k ±10% ±150

PVG5H103C03 0.25(70°C) 11 10k ±10% ±150

PVG5H203C03 0.25(70°C) 11 20k ±10% ±150

PVG5H503C03 0.25(70°C) 11 50k ±10% ±150

PVG5H104C03 0.25(70°C) 11 100k ±10% ±150

PVG5H204C03 0.25(70°C) 11 200k ±10% ±150

PVG5H504C03 0.25(70°C) 11 500k ±10% ±150

PVG5H105C03 0.25(70°C) 11 1M ±10% ±150

PVG5H205C03 0.25(70°C) 11 2M ±10% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 回流焊接/烙铁
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c 标准焊盘布局
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侧面调整
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c 特性
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PVG5 系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

c 注意事项（焊接与安装）
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1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

 不得在下列环境条件下使用微调电位器：

 (1)  腐蚀性气体介质
  (如 氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
  (如 油、药液、有机溶剂等）
 (3) 多尘、不清洁的场所 
 (4) 曝露于日光直射的场所
 (5) 受静电和电场强度影响的场所
 (6) 受海风直吹的场所
 (7) 其他与上述类似的场所

1.  焊接
 (1)  焊接条件
  参见温度分布。

  如果焊接条件不适用，即 焊接时间过长或温度过高，微
调电位器可能与其规定的特性不符。  

 (2)  此产品不得使用波峰焊接方式。 如果您使用波峰焊接方
式，可能会导致微调电位器运作不良。

 (3)  烙铁不得与微调电位器的盒体接触。  如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。

 (4)  焊料用量不足可能会导致印刷电路板的焊接强度不足。
  焊料用量过大时，可能会使端子间产生焊锡接桥现象。

2.  安装
 (1)  请使用我们的标准焊盘尺寸。 由于焊接表面张力的作
用，焊盘尺寸过大会发生位移。 焊盘尺寸过小可能会导
致芯片的焊接强度不足。

 (2)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为9.8N （参考值： 1kgf）

 (3)  不得扭曲或弯曲印刷电路板，以免微调电位器受损。
 (4)  芯片贴装器中，圆筒状吸嘴的适当尺寸为外径4.0mm，
内径为 2.0mm。

3.  清洗
 清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 如果您使用其它溶剂，请在
使用前向村田制作所销售代表咨询。 
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PVG5 系列注意事项
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c 焊接温度曲线

c 注意事项（使用时）

c 注意事项（其它）
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1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性.

1.  使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。 我们推荐使
用下列螺丝刀。

  * 推荐用于手动调整的螺丝刀
  <PVG5 系列>
  VESSEL MFG.: NO.9000-1.3x30
  (村田品名： KMDR130)
  我们也可以提供上述螺丝刀。
  如果您要订货，请指明其村田品名。

2.  使用螺丝刀进行调整时，不得施加过大的力，最好最大为
4.9N （参考值：500gf）。

3.  使用锁固密封剂来固定槽位置时，请使用不含氯气与硫磺
的结合树脂材料（三键公司“1401系列”），然后请通过您
的产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触
问题。
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微调电位器

密封引线型单旋转 PV32 系列
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV32H100A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 10 ±20% ±100

PV32H200A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 20 ±20% ±100

PV32H500A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 50 ±20% ±100

PV32H101A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 100 ±20% ±100

PV32H201A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 200 ±20% ±100

PV32H501A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 500 ±20% ±100

PV32H102A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 1k ±20% ±100

PV32H202A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 2k ±20% ±100

PV32H502A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 5k ±20% ±100

PV32H103A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 10k ±20% ±100

PV32H203A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 20k ±20% ±100

PV32H503A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 50k ±20% ±100

PV32H104A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 100k ±20% ±100

PV32H204A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 200k ±20% ±100

PV32H504A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 500k ±20% ±100

PV32H105A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 1M ±20% ±100

PV32H205A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 2M ±20% ±100

PV32H505A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 5M ±20% ±100

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁
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6
上面调整

c 特点
1. 圆形比同种6mm方形的电位器的安装面积更小。 
2. 密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

3. 焊接后可进行超声波清洗。
4. 可燃性： UL94V-0
5. PV32系列符合RoHS指令。

c 用途
1. 高清电视 5. 打印机 
2. 专业照相机 6. 传感器 
3. 有线电视 7. 电源
4. 传真机
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
机械旋转角度 总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV32N100A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 10 ±20% ±100

PV32N200A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 20 ±20% ±100

PV32N500A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 50 ±20% ±100

PV32N101A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 100 ±20% ±100

PV32N201A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 200 ±20% ±100

PV32N501A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 500 ±20% ±100

PV32N102A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 1k ±20% ±100

PV32N202A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 2k ±20% ±100

PV32N502A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 5k ±20% ±100

PV32N103A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 10k ±20% ±100

PV32N203A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 20k ±20% ±100

PV32N503A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 50k ±20% ±100

PV32N104A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 100k ±20% ±100

PV32N204A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 200k ±20% ±100

PV32N504A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 500k ±20% ±100

PV32N105A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 1M ±20% ±100

PV32N205A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 2M ±20% ±100

PV32N505A01 0.5(70°C) 1(230°±5°) 270+/-5° 5M ±20% ±100

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁

O型环

电阻元件

转子

盖
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滑动片
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c 结构
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TR : ±2%
V.S.S.: ±1%

TR : ±2%
IR : 100M
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IR : 

c 特性
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PV32系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

c 注意事项（焊接与安装）
1. 焊接

 (1)  焊接条件
  参见温度分布。

  如果焊接条件不适用，即 焊接时间过长或温度过高，微
调电位器可能与其规定的特性不符。

 (2)  为减少调整时所受到的机械应力，安装时必须使微调电
位器紧贴于印刷电路板上。 

 (3)  烙铁不得与微调电位器的盒体接触。  如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。

2. 安装
 (1)  必须使用与微调电位器端子位置相配的印刷电路板安装
孔。 如果微调电位器端子插入不相配的孔，可能会发生
机械应力，使微调电位器受损。  

 (2)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为9.8N （参考值： 1kgf）

3. 清洗
  清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 如果您使用其它溶剂，请在
使用前向村田制作所销售代表咨询。 
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1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

  不得在下列环境条件下使用微调电位器：
 (1)  腐蚀性气体介质
  (如 氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
  (如 油、药液、有机溶剂等）
 (3)  多尘、不清洁的场所 
 (4)  曝露于日光直射的场所
 (5)  受静电和电场强度影响的场所
 (6)  受海风直吹的场所
 (7)  其他与上述类似的场所
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PV32系列注意事项

    
96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 63Sn/37Pb
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PV32

PV32

c 焊接温度曲线

c 注意事项（使用时）

c 注意事项（其它）
1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性.
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1.  使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。 我们推荐使
用下列螺丝刀。

  * 推荐用于手动调整的螺丝刀 
  <PV32系列>
  ENGINEER INC.: DA-40
  (村田品名： KMDR180)
  我们也可以提供上述螺丝刀。
  如果您要订货，请指明其村田品名。
2.  使用调整工具进行调整时，施加在调整螺丝上的力不应大
于4.9N（参考值： 500gf）。 如果施加了过大的力，微调电
位器因受损可能会引起运转不良。

3.  调整范围内的旋转力矩不得超过 停止装置的极限。
4.  使用锁固密封剂来固定槽位置时，请使用不含氯气与硫磺
的结合树脂材料（三键公司“1401系列”），然后请通过您
的产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触
问题。
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微调电位器

密封引线型多旋转PV12/PV37/PV36 系列
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV12P100A01 0.5(70°C) 4 10 ±10% ±100

PV12P200A01 0.5(70°C) 4 20 ±10% ±100

PV12P500A01 0.5(70°C) 4 50 ±10% ±100

PV12P101A01 0.5(70°C) 4 100 ±10% ±100

PV12P201A01 0.5(70°C) 4 200 ±10% ±100

PV12P501A01 0.5(70°C) 4 500 ±10% ±100

PV12P102A01 0.5(70°C) 4 1k ±10% ±100

PV12P202A01 0.5(70°C) 4 2k ±10% ±100

PV12P502A01 0.5(70°C) 4 5k ±10% ±100

PV12P103A01 0.5(70°C) 4 10k ±10% ±100

PV12P203A01 0.5(70°C) 4 20k ±10% ±100

PV12P503A01 0.5(70°C) 4 50k ±10% ±100

PV12P104A01 0.5(70°C) 4 100k ±10% ±100

PV12P204A01 0.5(70°C) 4 200k ±10% ±100

PV12P504A01 0.5(70°C) 4 500k ±10% ±100

PV12P105A01 0.5(70°C) 4 1M ±10% ±100

PV12P205A01 0.5(70°C) 4 2M ±10% ±100

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁
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PV12系列

上面调整

c 特点
1.  独特的内齿轮机构可以识别电位器轴的中心位置。
2.  密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

3.  焊接后可进行超声波清洗。
4.  离合器机构可以防止滑动片旋转过大。
5.  PV12系列符合RoHS指令。

c 用途
1. 高清电视 5. 打印机
2. 专业照相机 6. 传感器 
3. 有线电视 7. 开关电源
4. 传真机
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV12T100A01 0.5(70°C) 4 10 ±10% ±100

PV12T200A01 0.5(70°C) 4 20 ±10% ±100

PV12T500A01 0.5(70°C) 4 50 ±10% ±100

PV12T101A01 0.5(70°C) 4 100 ±10% ±100

PV12T201A01 0.5(70°C) 4 200 ±10% ±100

PV12T501A01 0.5(70°C) 4 500 ±10% ±100

PV12T102A01 0.5(70°C) 4 1k ±10% ±100

PV12T202A01 0.5(70°C) 4 2k ±10% ±100

PV12T502A01 0.5(70°C) 4 5k ±10% ±100

PV12T103A01 0.5(70°C) 4 10k ±10% ±100

PV12T203A01 0.5(70°C) 4 20k ±10% ±100

PV12T503A01 0.5(70°C) 4 50k ±10% ±100

PV12T104A01 0.5(70°C) 4 100k ±10% ±100

PV12T204A01 0.5(70°C) 4 200k ±10% ±100

PV12T504A01 0.5(70°C) 4 500k ±10% ±100

PV12T105A01 0.5(70°C) 4 1M ±10% ±100

PV12T205A01 0.5(70°C) 4 2M ±10% ±100

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁

齿轮

转子

端子

滑动片

轴衬

O型环

外壳

轴

陶瓷电阻元件

氧化铝基片

c 结构
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c 标准安装孔
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PV12T
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侧面调整
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c 特性
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV37W100C01 0.25(85°C) 12 10 ±10% ±150

PV37W200C01 0.25(85°C) 12 20 ±10% ±150

PV37W500C01 0.25(85°C) 12 50 ±10% ±150

PV37W101C01 0.25(85°C) 12 100 ±10% ±150

PV37W201C01 0.25(85°C) 12 200 ±10% ±150

PV37W501C01 0.25(85°C) 12 500 ±10% ±150

PV37W102C01 0.25(85°C) 12 1k ±10% ±150

PV37W202C01 0.25(85°C) 12 2k ±10% ±150

PV37W502C01 0.25(85°C) 12 5k ±10% ±150

PV37W103C01 0.25(85°C) 12 10k ±10% ±150

PV37W203C01 0.25(85°C) 12 20k ±10% ±150

PV37W503C01 0.25(85°C) 12 50k ±10% ±150

PV37W104C01 0.25(85°C) 12 100k ±10% ±150

PV37W204C01 0.25(85°C) 12 200k ±10% ±150

PV37W504C01 0.25(85°C) 12 500k ±10% ±150

PV37W105C01 0.25(85°C) 12 1M ±10% ±150

PV37W205C01 0.25(85°C) 12 2M ±10% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁
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PV37系列

上面调整

c 特点
1.  体积比25旋转型的电位器小（约小1/3） 
2.  密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

3.  焊接后可进行超声波清洗。
4.  离合器机构可以防止滑动片旋转过大。
5.  可以进行上面与侧面调整。
6.  使用不含有镉的新金属陶瓷电阻材料，可对应RoHS指令。 
采用未使用铅的镀锡端子。

c 用途
1. 测量仪器 4. 电源
2. OA 设备 5. 移动电话基站
3. 医疗设备
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV37X100C01 0.25(85°C) 12 10 ±10% ±150

PV37X200C01 0.25(85°C) 12 20 ±10% ±150

PV37X500C01 0.25(85°C) 12 50 ±10% ±150

PV37X101C01 0.25(85°C) 12 100 ±10% ±150

PV37X201C01 0.25(85°C) 12 200 ±10% ±150

PV37X501C01 0.25(85°C) 12 500 ±10% ±150

PV37X102C01 0.25(85°C) 12 1k ±10% ±150

PV37X202C01 0.25(85°C) 12 2k ±10% ±150

PV37X502C01 0.25(85°C) 12 5k ±10% ±150

PV37X103C01 0.25(85°C) 12 10k ±10% ±150

PV37X203C01 0.25(85°C) 12 20k ±10% ±150

PV37X503C01 0.25(85°C) 12 50k ±10% ±150

PV37X104C01 0.25(85°C) 12 100k ±10% ±150

PV37X204C01 0.25(85°C) 12 200k ±10% ±150

PV37X504C01 0.25(85°C) 12 500k ±10% ±150

PV37X105C01 0.25(85°C) 12 1M ±10% ±150

PV37X205C01 0.25(85°C) 12 2M ±10% ±150

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁

c 结构

(3)

(1)

(2)

2.5
3-0.9

2.
5

2.5

(  : ±0.3 )mm   

c 标准安装孔
PV37W/PV37X
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侧面调整

TR : ±1%
V.S.S.: ±1%

TR : ±2%
IR : 100M

TR : ±1%
V.S.S.: ±1%

TR : ±1%
V.S.S.: ±1%

TR : ±2%
V.S.S.: ±1%

TR : ±1%
V.S.S.: ±1%

TR : ±2%
V.S.S.: ±1%

TR : RV100Ω ... ±3%
RG100Ω ... ±2% ( 200 )

20G

100G

TR : 

V.S.S.: 

IR : 

R : 

c 特性
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PV36X

品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV36W100C01 0.5(70°C) 25 10 ±10% ±150

PV36W200C01 0.5(70°C) 25 20 ±10% ±150

PV36W500C01 0.5(70°C) 25 50 ±10% ±150

PV36W101C01 0.5(70°C) 25 100 ±10% ±150

PV36W201C01 0.5(70°C) 25 200 ±10% ±100

PV36W501C01 0.5(70°C) 25 500 ±10% ±100

PV36W102C01 0.5(70°C) 25 1k ±10% ±100

PV36W202C01 0.5(70°C) 25 2k ±10% ±100

PV36W502C01 0.5(70°C) 25 5k ±10% ±100

PV36W103C01 0.5(70°C) 25 10k ±10% ±100

PV36W203C01 0.5(70°C) 25 20k ±10% ±100

PV36W503C01 0.5(70°C) 25 50k ±10% ±100

PV36W104C01 0.5(70°C) 25 100k ±10% ±100

PV36W204C01 0.5(70°C) 25 200k ±10% ±100

PV36W504C01 0.5(70°C) 25 500k ±10% ±100

PV36W105C01 0.5(70°C) 25 1M ±10% ±100

PV36W205C01 0.5(70°C) 25 2M ±10% ±100

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁
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PV36系列

上面调整

c 特点
1.  高分辨率 25 旋转型电位器，轻松实现高精度调整。 
2.  密封结构可防止灰尘 和液体进入内部，使之达到性能稳定
性。

3.  焊接后可进行超声波清洗。
4.  离合器机构可以防止滑动片旋转过大。
5.  可以进行上面与侧面调整。
6.  使用不含有镉的新金属陶瓷电阻材料，可对应RoHS指令。 
采用未使用铅的镀锡端子。

c 用途
1. 测量仪器 4. 电源
2. OA 设备 5. 移动电话基站
3. 医疗设备
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品名
额定功率

(W)
旋转数

（有效旋转角度）
总电阻值

TCR
(ppm/°C)

PV36X100C01 0.5(70°C) 25 10 ±10% ±150

PV36X200C01 0.5(70°C) 25 20 ±10% ±150

PV36X500C01 0.5(70°C) 25 50 ±10% ±150

PV36X101C01 0.5(70°C) 25 100 ±10% ±150

PV36X201C01 0.5(70°C) 25 200 ±10% ±100

PV36X501C01 0.5(70°C) 25 500 ±10% ±100

PV36X102C01 0.5(70°C) 25 1k ±10% ±100

PV36X202C01 0.5(70°C) 25 2k ±10% ±100

PV36X502C01 0.5(70°C) 25 5k ±10% ±100

PV36X103C01 0.5(70°C) 25 10k ±10% ±100

PV36X203C01 0.5(70°C) 25 20k ±10% ±100

PV36X503C01 0.5(70°C) 25 50k ±10% ±100

PV36X104C01 0.5(70°C) 25 100k ±10% ±100

PV36X204C01 0.5(70°C) 25 200k ±10% ±100

PV36X504C01 0.5(70°C) 25 500k ±10% ±100

PV36X105C01 0.5(70°C) 25 1M ±10% ±100

PV36X205C01 0.5(70°C) 25 2M ±10% ±100

工作温度范围: -55�到 125 °C
焊接方法: 波峰焊接/烙铁

c 结构

2.5

3-0.9

2.5

(2)(3) (1)

(  : ±0.1 )mm   

c 标准安装孔
PV36W/X
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侧面调整

TR : ±2%
V.S.S.: ±1%

TR : ±2%
IR : 100M

TR : ±1%
V.S.S.: ±1%

TR : ±1%
V.S.S.: ±1%

TR : ±3%
V.S.S.: ±1%

TR : ±2%
V.S.S.: ±1%

TR : ±3%
V.S.S.: ±1%

TR : RV1k , RU500k  ... ±5%
1k FRF500k  ... ±3% ( 200 )

20G

100G

TR : 

V.S.S.: 

IR : 

R : 

c 特性
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PV12/PV37/PV36系列注意事项

c 注意事项（保管与使用条件）

c 注意事项（额定值）
1.  当施加部分负载时（使用变阻器），根据电阻值把功率调到
最小。

2.  微调电位器的最大输入电压不得超过（P•R）^1/2或最大
工作电压（以较小者为准）。

c 注意事项（焊接与安装）
1.  焊接

 (1)  焊接条件
  参见温度分布。

  如果焊接条件不适用，即 焊接时间过长或温度过高，微
调电位器可能与其规定的特性不符。

 (2)  为减少调整时所受到的机械应力，安装时必须使微调电
位器紧贴于印刷电路板上。 

 (3)  烙铁不得与微调电位器的盒体接触。  如果发生此类接
触，微调电位器可能会受损。

2.  安装
 (1)  必须使用与微调电位器端子位置相配的印刷电路板安装
孔。 如果微调电位器端子插入不相配的孔，可能会发生
机械应力，使微调电位器受损。  

 (2)  安装微调电位器到印刷电路板上时，不得施加过大的力，
最好最大为9.8N（参考值：1kgf）

3.  清洗
 清洗溶剂可用异丙醇与乙醇。 如果您使用其它溶剂，请在
使用前向村田制作所销售代表咨询。 
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1.  保管在温度为-10°C到+40°C及相对湿度为30�到85%的条
件下。

2.  禁止靠近或存放于腐蚀性气体介质中。
3.  必须在交货后6个月内使用。 
4.  请在使用前打开包装。
5.  不得存放在受日光直射的场所。
6.  如果您想在右侧未列出的环境中使用微调电位器，请在使
用前与村田制作所销售代表咨询。

  不得在下列环境条件下使用微调电位器：
 (1)  腐蚀性气体介质
  (如 氯气、硫化氢气、氨气、亚硫酸气、氧化氮气等）
 (2)  液体中
  (如 油、药液、有机溶剂等）
 (3)  多尘、不清洁的场所 
 (4)  曝露于日光直射的场所
 (5)  受静电和电场强度影响的场所
 (6)  受海风直吹的场所
 (7)  其他与上述类似的场所
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PV12/PV37/PV36系列注意事项

    
96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 63Sn/37Pb

°C
)

t1

t2

T3
T2

T1

 (T1)

°C

 (t1)  (T2)

°C

 (t2)

150 60  120 250  5 1

 (T1)

°C

 (t1)  (T3)

°C

 (t2)

150 60  120 260  3 1

 

°C W

350±10  3  30 1

    

PV12
PV37
PV36

PV12
PV37
PV36

c 焊接温度曲线

c 注意事项（使用时）

c 注意事项（其它）
1.  安装我们的产品到您的产品上之后，请对您的产品性能进
行确认与评估。

2.  在非本文件列出的条件下使用时， 村田制作所无法保证微
调电位器的完整性。
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1.  使用适当的螺丝刀，使之与螺钉上的槽相配。 我们推荐使
用下列螺丝刀。

  * 推荐用于手动调整的螺丝刀
  ENGINEER INC.: DA-40
  (村田品名： KMDR180)
  我们也可以提供上述螺丝刀。
  如果您要订货，请指明其村田品名。
2.  使用调整工具进行调整时，施加在调整螺丝上的力不应大
于4.9N（参考值： 500gf）。 如果施加了过大的力，微调电
位器因受损可能会引起运转不良。

3.  使用锁固密封剂来固定槽位置时，请使用不含氯气与硫磺
的结合树脂材料（三键公司“1401系列”），然后请通过您
的产品评估其性能。 锁固密封剂可能会引起腐蚀或电接触
问题。
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开放SMD型（PVZ2/A2/Z3）/密封SMD型（PVM4A_C01 系列） 规格与测试方法

9
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10±5

8

5 6 30 45  

 T1 :  T2 : 
 R1 :  R2 : 

 5: PVZ
*: 

 6: PVA2/PVM4A---C01

7

50%  3 4 5  
1 2

 3: PVZ  4: PVA2/PVM4A---C01

6

50%  70±2 PVZ 50±2°C #1 # 2
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1 2
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No.
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25±2°C 45 55% 86 106kpa
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· PVZ/PVA2

· PVM4ApppC01
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密封SMD型 （PVG3/M4A_D01/G5）/密封引线型（PV32/12/37/36）规格与测试方法
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密封SMD型 （PVG3/M4A_D01/G5）/密封引线型（PV32/12/37/36）规格与测试方法
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1.5 0.5 1000±12  
25±5 1 2

9

1) PV-- 
100G 3 4 12

2) PVM4A---D01 
100G 6 3 18

8
1) PV-- 

20G  10Hz 2000Hz 15 3 
4 12

7

1) PV12, PV32, PVM4A---D01 
40±2 90% 95% 250±8 PVM4A---D01  

500±12  25±5 5±16
2) PVG3, PVG5, PV36, PV37 

3 10
25±5 1.5±1/2 

 3

6

4 5  25±5
1 2

 4  

PV-- 
1

-55±3
30

2
+25±2

5

3
+125±3

30

4
+25±2

5
 (°C)

No.

24 

3.2 5

22 23 242120191817161514131211109876543210

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

 5

-5

-10

 0

1 24  3.3

 7 6 5 4 3 2 1

±2

 7a

7a 7b 1 9 5
 7a 7b

3.5

 7b

3.6

+10°C
-2°C

 

90-98%RH

80-98%RH

90-98%RH

80-98%RH

90-98%RH

MIL-STD-202   106
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密封SMD型 （PVG3/M4A_D01/G5）/密封引线型（PV32/12/37/36）规格与测试方法

14

1)PV-- 

90% 5 2.5 200

 4

2) PVG3, PVG5 
90% 5 2.5

50 PVG5 100

3) PVM4A---D01 
90% 10 100

No.

 1  2
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包装

PVZ2A
PVZ2R
PVA2

PVZ3A/H
PVZ3G
PVZ3K

PVG3A/G
PVM4

PVG5A
PVG5H
PV32
PV12
PV36
PV37

3000

3000

3000

2000

2500

1500

1000

500

250

500

—

—

—

—

ø180mm 

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

100

100

100

50

100

100

c最少订购数量

( mm)

13.0 0.5

21.0 0.8

2.0 0.5

178 2

9.0 1.0

50

13.0 1.0

c 卷装尺寸
PVZ2A/PVA2/PVZ3A/PVZ3G/PVZ3H

( mm)

13.0 0.5

21.0 0.8

2.0±0.5

178 2

13.0 1.0

50

17.0±1.0

PVZ2R/PVZ3K/PVM4/PVG3/PVG5H

( mm)

21.0 0.8

50

178.0 2.0

13.0 0.5

2.0±0.5

17.0±1.0

19.4±1.0

PVG5A
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包装

PVZ2A
PVZ2R
PVA2

PVZ3A/H
PVZ3G
PVZ3K

2.4±0.2

3.3±0.2

mm

A

3.1±0.1

5.1±0.2

3.1±0.1

3.8±0.2

5.8±0.2

B

8.0±0.2

12.0±0.2

8.0±0.2

12.0±0.2

C

3.5±0.1

5.5±0.1

3.5±0.1

5.5±0.1

D

1.1±0.1

1.0±0.1

1.1±0.1

1.95±0.1

1.3±0.1

2.3±0.1

I

0.2±0.1

0.3±0.1

0.2±0.1

0.3±0.1

J

a

a'

4.0±0.1

2.0±0.1

4.0±0.1
1.5 +0.1

–0

1.75±0.1

D C

A

B

J

I

a – a' 

#1 #3

PVZ2 / PVA2 / PVZ3

c 塑料编带尺寸

PVG3A
PVG3G
PVM4

PVG5H

4.0±0.1

4.5±0.2

5.4±0.2

A

4.0±0.1

4.9±0.1

5.5±0.2

5.8±0.2

B

2.1±0.1

2.15±0.1

4.0±0.1

I

0.3±0.1

0.3±0.1

0.4±0.1

J

mm

#1 #3 PVG3

PVG3A / PVG3G / PVM4 / PVG5H

J

I

12
.0

±
0.

2

5.
5±

0.
1

1.
75

±
0.

1

2.0±0.1

8.0±0.1
a

B

A

4.0±0.1 1.5 +0.1

c 塑料编带尺寸
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包装

PVG5A 4.3±0.2

A

5.4±0.2

B

5.4±0.1

I

0.4±0.1

J

mm

PVG5A

J

I

a – a' 

16
.0

±
0.

3

7.
5±

0.
1

1.
75

±
0.

1

2.0±0.1

12.0±0.2
a

B

A
a'

4.0±0.1 1.5 +0.1
–0

c 塑料编带尺寸
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推荐的调整工具 / 认证标准

PVZ2/PVA2
PVZ3G

PVZ3A/PVZ3H/PVG3
PVM4
PVG5
others

MURATA MFG.

VESSEL MFG.

TORAY INDUSTRIES, INC.

VESSEL MFG.

VESSEL MFG.

VESSEL MFG.

KMDR190

No.9000+1.7Z30

SA-2225

No.9000–2.6Z30

No.9000–1.3Z30

No.9000–1.8Z30

KMDR190

KMDR080

KMDR070

KMDR120

KMDR130

KMDR110

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

PVZ3
PVG3 TORAY INDUSTRIES, INC JB-2225 KMBT070 – 

   

c 推荐的调整工具

1999 5 12 UNDERWRITERS LABORATORIES INC. A7924

ISO9001 ISO/TS16949

* ODC

c合格标准
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